Reinigungs- und Pflegeanleitung fiir PVC-CV Bodenbelédge

Vorbeugende MaRnahmen:

Ein groRer Teil des lblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden,
indem Schmutzfangmatten vor den Eingéngen bzw. in den Eingangs-
bereich angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Bauschlussreinigung:

Der neu verlegte Bodenbelag muf® vor der Benutzung einer Bauschluss-
reinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Riickstinde und
Bauverschmutzungen werden entfernt, indem CC-Grundreiniger R oder
CC Aktivreiniger R 280 in einem Verhéltnis von 1:5 bis 1:10 mit Wasser
verdiinnt eingesetzt wird. Bei geringen Bauverschmutzungen sollte die
Konzentration entsprechend dem Verschmutzungsgrad herabgesetzt
werden (z.B. 1:50 ~ 1:100). Die Reinigungslésung wird auf dem Belag
verteilt und dieser nach einer Einwirkzeit von 10 Minuten geschrubbt. Die
Schmutzflotte wird mit saugféhigen Breitwischmops aufgenommen und
der Belag anschlieBend mit klarem Wasser neutralisiert, bis alle Reini-
gungsmittelreste vollsténdig beseitigt sind.

Einpflege:

An jede Bauschluf- oder Grundreinigung muf} sich unmittelbar eine
Einpflege anschlief3en, bevor der FuRboden begangen wird. Durch die
Einpflege wird die Anschmutzung verringert, der Belag gegen mechani-
sche Einflisse geschitzt und die laufende Reinigung erleichtert.

Zum Aufbau einer Pflegeschicht wird CC-Bodenglanz 2000 glénzend
oder CC Vollpflege seidenmatt zweimal unverdiinnt in Form eines
gleichméfRigen diinnen Filmes aufgetragen, wozu der CC-Wischwiesel
mit Einwischerbezug oder ein nichtflusender Breitwischmop verwendet
wird. Vor dem Zweitauftrag ist die Trocknung des ersten Filmes ca. 45
Minuten abzuwarten. Die Befilmungen sind Gber Kreuz aufzubringen.
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